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Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite 
 

Gummielemente zwischen Motor und Mähergehäuse 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
Das von Ihnen bestellte Gummielement ET-Nr.4817 (30 lang) ist nicht mehr liefer-
bar. 
Sie erhalten einen Umbausatz ET-Nr. E06567. 
Dieser enthält: 
5  Gummielemente 33 lg.  E06566 
1  Zentrierscheibe     E08564 
2  Zahnscheiben 8,4 DIN6797  E04352 
1  6kt.- Mutter M8 DIN934  E01906 
 
Bei älteren Modellen müssen Sie das Vibrastop – Lager E04246 durch ein neues 
Gummielement 33 lg. E06566, Zentrierscheibe E08564, 2 Zahnscheiben E04352 
und 1 6kt. Mutter E01906 austauschen. 
 
Die neuen Gummielemente sind mit den bisher eingebauten Gummielementen 
nicht kombinierbar. Deshalb sind alle auszutauschen, 4 Stück in den Modellen mit 
Hinterradantrieb und 5 Stück in den Allradmodellen. 
 
Die Unterlegscheiben, die evtl. über oder unter den Gummielementen montiert 
waren, sind nicht mehr nötig. 
 
Bedingt durch die längeren Gummielemente streift der Motorflansch des Allrad-
mähers am Kardanwellenschutz. 
Bitte entfernen Sie den Kardanwellenschutz ET-Nr.E04371. Er wird nicht  mehr 
benötigt. 
 
Damit Sie die Reparatur auf jeden Fall beenden können, erhalten Sie anbei  
5  Gummielemente ET-Nr.E06566 geliefert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
AS – Motor GERMANY GmbH & Co. KG 
Abtlg.  Kundendienst 


