Anschluss BSP: 3/8"

P max (bar): 210 (max Betriebsdruck)
Q max (Liter/Minute): 50

Spannung (Volt): 12

Stromstarke (Ampere): 3

Leistung (Watt): 36

Schutzart der Magnetspule: IP 65

SYMBOL

o
=2] Pany C D &
Oy N
N B,
o~ [ | .o
8" |F D s N e L
C\‘ h g =
) f \- :
i
7N S (> Lo
D32 \; \_Qy <
[ = ) [ -
4-28.3/ % ) - 31.5
7 Iz 8 48 O-Ring 2
w0 A =
2 (=) 61
= B
cC D
1
A
“‘PW B Anzahl Ventile Wege (Anzahl) A B
- i - ﬁ Steuermdglichkeiten Langein mm
1 6 64 86
2 8 128 138
3 10 192 214
4 12 256 278
5 14 320 342
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Vorraussetzung fir dieses Ventil ist ein doppelwirkendes Steuergerat (dw Steuergerit), welches sich bereits in einem funktionierenden Kreislauf
befindet.

Man erweitert den Kreislauf durch die Einbuindung dieses Ventilsin den Steuerkreis des vorhandenen dw Steuergerates des Schleppers, Baggers
oder anderer Hydraulikkreislaufe.

Die Steuerleitungen welche bereits vorhanden sind,
ausgehend vonihrem vorhandenen dw Steuergerat, konnen weiterhin genutzt werden.

Anschluss P1geht durch an Anschluss C.

Anschluss P2 geht durch an Anschluss D.

Ohne Betéatigung des Ventils, ist der Steuerkreis von Plund P2 zum Anschluss C und D aktivund kann

durch Ansteuernihres vorhandenendw Steuergerates genutzt werden. egal wieviele Ventile in Reihe Sie aneinander flanschen.

Ideal fiir den hydraulischen Anschluss des Steuergerits sind 12L Leitungenund 3/8" Anschliisse, Mit 50L Durchfluss schafft manes,
auch im Betrieb von 2 oder 3 Ventilen in Kombination eine verniinftige Arbeitsgeschwindigkeit der Arbeitsgerate zuerzielen.

Ideal fur den elektronischen Anschluss des Steuergerats sind 1.5mm? Leitungen welche bitte abgesichert werden durch 10A Sicherungen und
entweder beim Ziindungsplus oder beim Batterie Plus beginnen. Enden sollten die Masseanschliisse an der Batterie und nicht am Rahmen des
Fahrzeugs.

Links und rechts im Stecker sind die Anschliisse 1und 2 zu belegen. das Massesymbol oben wird nicht belegt. Position 1Plus (+) und Position 2 Minus
(-). Die LED soll bei Betatigung leuchten.

Fir Fragenstehenwir lhnen gerne zur Verfiigung. 0176 29 809809 pertelefon ab 18 Uhr oder per SMS & WhatsApp oder info@mst-landtechnik.de



