
Stand: 04 2020

Modell: Reifengröße 
vorne

Empfohlene Füllmenge pro 
Vorderrad*

Reifengröße 
hinten*

Empfohlene Füllmenge pro 
Hinterrad*

Empfohlene 
Gesamtfüllmenge 

pro Maschine*

Benötigte Anzahl an 
Flaschen (950ml) 

AS 28 / / 4.80/4.00-8 400 ml 
(x2 = 800 ml) 800 ml 1x G00041068

(150 ml übrig*)

AS 63 / / 3.50-6 400 ml 
(x2 = 800 ml) 800 ml 1x G00041068

(150 ml übrig*)

AS 65 / / 4.80/4.00-8 400 ml 
(x2 = 800 ml) 800 ml 1x G00041068

(150 ml übrig*)

AS 65 Scout / / 4.00-10 700 ml 
(x2 = 1400 ml) 1400 ml 2x G00041068

(500 ml übrig*)

AS 73 4T B&S / / 16x6.50-8 1000 ml 
(x2 = 2000 ml) 2000 ml 3x G00041068

(850 ml übrig*)

AS 84 4T B&S / / 16x6.50-8 1000 ml 
(x2 = 2000 ml) 2000 ml 3x G00041068

(850 ml übrig*)

AS 701 SM / / 4.80/4.00-8 500 ml 
(x2 = 1000 ml) 1000 ml 1x G00041068

(50 ml fehlen, tolerabel*)

AS 901 SM / / 4.80/4.00-8 500 ml 
(x4 = 2000 ml) 2000 ml 3x G00041068

(850 ml übrig*)

AS 565 KM / AS 625 KM / / 3.50-8 500 ml 
(x2 = 1000 ml) 1000 ml 1x G00041068

(es fehlen 50 ml, tolerabel*)

AS 799 / AS 800 13x5.0-6 500 ml 
(x2 = 1000 ml) 16x6.50-8 1000 ml 

(x2 = 2000 ml) 3000 ml 4x G00041068
(800 ml übrig*)

AS 900 Enduro new 13x5.00-6 500 ml 
(x2 = 1000 ml) 17x8.00-8 1100 ml 

(x2 = 2200 ml) 3200 ml 4x G00041068
(600 ml übrig*)

AS 915 Sherpa 2WD 15x5.00-6 600 ml 
(x2 = 1200 ml) 18x9.50-8 1300 ml 

(x2 = 2600 ml) 3800 ml 4x G00041068

AS 920 Sherpa 2WD 15x5.00-6 600 ml 
(x2 = 1200 ml) 18x9.50-8 1300 ml 

(x2 = 2600 ml) 3800 ml 4x G00041068

AS 940 Sherpa 4WD 15x5.00-6 600 ml 
(x2 = 1200 ml) 18x9.50-8 1300 ml 

(x2 = 2600 ml) 3800 ml 4x G00041068

AS 940 Sherpa 4WD XL 4.80/4.00-8 400 ml 
(x2 = 1000 ml) 20x10.00-8 1300 ml 

(x2 = 2600 ml) 3600 ml 4x G00041068
(200 ml übrig*)

AS 940 Sherpa 4WD RC 4.80/4.00-8 400 ml 
(x2 = 1000 ml) 20x10.00-8 1300 ml 

(x2 = 2600 ml) 3600 ml 4x G00041068
(200 ml übrig*)

AS 1040 YAK 4WD 15x5.00-6 600 ml 
(x2 = 1200 ml) 18x9.50-8 1300 ml 

(x2 = 2600 ml) 3800 ml 4x G00041068
serienmäßig

Reifen-Dichtmittel ''Plattfuss-Stop"
empfohlene Füllmengen

Reifen-Dichtmittel AS-Motor ''Plattfuss-Stop" 950ml - G00041068

Produkt Vorteile :
- Dichtet Einstiche und feststeckende Dornen zuverlässig ab
- Verhindert schleichenden Druckverlust ("Schleicher")
- Reduziert Ausfallzeiten und Ärger erheblich
- Wasserlöslich und abwaschbar
- Ungiftig
- Kein Verkleben von Reifen und Felge
- Unbegrenzt haltbar
- Integrierter Frost- und Rostschutz
- Funktionsweise: Aramidfasern in wässriger Lösung verstopfen Einstiche dauerhaft. Kein Klebstoff 
enthalten
- Wirksamkeit in schlauchlosen Reifen > 90% +
- Wirksamkeit in Schlauchreifen max. 70%

Auch erhältlich:                                                                                                                                      
Eimer mit 20 Litern - G00041069 (Pumpe G00041070 notwendig)

* bei erhöhtem Plattfuss-Risiko und vielen Dornen kann die empfohlene Füllmenge um 50% erhöht werden
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